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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
zagospodarowania terenu wraz z przebudową garaży ogniska 
dla dzieci „Stara Prochownia” przy ul. Starej 4 w Warszawie 

na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

MA/048/10

mgr inż. Beata Lipowska 226/99

MAZ/0547/POOK/12mgr inż. Daniel Przybyłek
branża sanitarna

konstrukcja

ul. J.S.Bacha 10, 02-743 Warszawa, tel. 695 081 567
Marlena Happach architekt

MAZ-3PS-TK4-BAVinż. Edward Soboń

inż. Jakub Róziewicz

arch. kraj. Aleksandra Wiktorko

branża elektryczna

mgr inż. Edward Skiepko
uzgodnienie p-poż

KGPSP485/2007

dr arch. kraj. Maja Skibińska

architektura krajobrazu
inż. Przemysław Chimczak

arch. Mateusz Kozłowski

tech. Zofia Skrzypczak

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek zapoznania 

2.       Obszar położony jest w jednocześnie w strefie obserwacji archeologicznej co 
powoduje wymóg prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem 
archeologicznym lub prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po 
uprzednim powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze. 
5.       Roboty budowlane ogrodzenia boiska, wyburzenia i odbudowy garażu należy 
wykonywać zgodnie z rys. konstrukcyjnymi i rys. rozmieszczenia elementów 
konstrukcyjnych. 
6.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
7.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót (rozwiązania zamienne uzgadniać z nadzorem autorskim) tel. 
661 983 238 
8.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
9.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki szatą roślinną i projektu zieleni 
10.   Nawierzchnie wykonywać wg zaleceń producentów. Droga pożarowa wykonana wg 
systemu takiego jak eko-raster przeznaczonego do wykonywania dróg pożarowych i o 
odpowiedniej nośności (min 100 kN na oś) z podbudową z kruszywa drogowego. Drogę 
należy wykonać w uzgodnieniu i zgodnie z rozwiązaniami producenta systemu. 
11.   Przed wykonaniem wszystkich nawierzchni należy zagęścić grunt rodzimy do 
stopnia zagęszczenia min. 0,98 
12.   W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
13.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
14.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Powierzchnie te oznaczono na rzutach i przekrojach 
(pogrubiono linię przekrojową), obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, trybuny 
boiska, ławy w pagórkach. 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze stali 

schodów terenowych (czarne) 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta (taki jak Richter) Ogrodzenie boiska należy wykonać zgodnie z 
rysunkami konstrukcji. Wypełnienie ogrodzenia wykonać z siatki zgrzewanej 
z prętów ø5 lub ø6 mm o wymiarach oczka 50x200 mm.
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  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
zagospodarowania terenu wraz z przebudową garaży ogniska 
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MA/048/10
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architektura krajobrazu
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arch. Mateusz Kozłowski
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UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek zapoznania 
się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w szczególności:  - 
dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż   - Treścią decyzji o pozwoleniu na 
budowę  - Warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w jednocześnie w strefie obserwacji archeologicznej co 
powoduje wymóg prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem 
archeologicznym lub prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po 
uprzednim powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze. 
5.       Roboty budowlane ogrodzenia boiska, wyburzenia i odbudowy garażu należy 
wykonywać zgodnie z rys. konstrukcyjnymi i rys. rozmieszczenia elementów 
konstrukcyjnych. 
6.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
7.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót (rozwiązania zamienne uzgadniać z nadzorem autorskim) tel. 
661 983 238 
8.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
9.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki szatą roślinną i projektu zieleni 
10.   Nawierzchnie wykonywać wg zaleceń producentów. Droga pożarowa wykonana wg 
systemu takiego jak eko-raster przeznaczonego do wykonywania dróg pożarowych i o 
odpowiedniej nośności (min 100 kN na oś) z podbudową z kruszywa drogowego. Drogę 
należy wykonać w uzgodnieniu i zgodnie z rozwiązaniami producenta systemu. 
11.   Przed wykonaniem wszystkich nawierzchni należy zagęścić grunt rodzimy do 
stopnia zagęszczenia min. 0,98 
12.   W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
13.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
14.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Powierzchnie te oznaczono na rzutach i przekrojach 
(pogrubiono linię przekrojową), obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, trybuny 
boiska, ławy w pagórkach. 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze stali 
nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są:  balustrady 
schodów terenowych (czarne) 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta (taki jak Richter) Ogrodzenie boiska należy wykonać zgodnie z 
rysunkami konstrukcji. Wypełnienie ogrodzenia wykonać z siatki zgrzewanej 
z prętów ø5 lub ø6 mm o wymiarach oczka 50x200 mm.

G4

1:200Lokalizacja opraw oświetleniowych

OPRAWY

8.1 Mocowane do elewacji (warsztat)
takie jak: SIMES Arcadia 540 545008

8.2 Punktowe na ścieżkach (najazdowe)
takie jak: SIMES Microflat S.5621

8.4 Podświetlenie drzew
takie jak: ARES Idra LED 255612

8.5 Oświetlenie ścieżki (słupki)
takie jak: ARES MiniSilvia H=950 mm 935982

8.6 Latarnie wysokie
takie jak: ARES Andrea 121154114 
słup H=4m 4140;

8.7 Latarenki na parkingu
takie jak: ARES MiniSilvia H=950 mm 935979

8.9 Boisko takie jak: Wg oferty Milantex
8.11 Punkciki na skarpie

takie jak: ARES Anita LED
8.12 Oświetlenie pod ławkami 

takie jak: ARES Trixie 526001
8.13 Oświetlenie ścieżki (w posadzce)

takie jak: ARES Kamino 535003
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UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek zapoznania 
się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w szczególności:  
- dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż   
- treścią decyzji o pozwoleniu na budowę  
- warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w jednocześnie w strefie obserwacji archeologicznej co 
powoduje wymóg prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem 
archeologicznym lub prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po 
uprzednim powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze. 
5.       Roboty budowlane ogrodzenia boiska, wyburzenia i odbudowy garażu należy 
wykonywać zgodnie z rys. konstrukcyjnymi i rys. rozmieszczenia elementów 
konstrukcyjnych. 
6.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
7.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót (rozwiązania zamienne uzgadniać z nadzorem autorskim) tel. 
661 983 238 
8.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
9.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki szatą roślinną i projektu zieleni 
10.   W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
11.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
12.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Powierzchnie te oznaczono na rzutach i przekrojach 
(pogrubiono linię przekrojową), obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, trybuny 
boiska, ławy w pagórkach. 
13.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze stali 
nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są:  balustrady 
schodów terenowych (czarne) 
14.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
15.   Nawierzchnię pod drogą pożarową należy wykończyć jako trawiastą i wzmocnić 
podbudową systemową przeznaczoną dla dróg pożarowych. Drogę należy wykonać w 
uzgodnieniu i zgodnie z rozwiązaniami producenta systemu. 
16.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami 
 z tworzyw sztucznych 
17.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
18.   Ogrodzenie boiska należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcji. Wypełnienie 
ogrodzenia wykonać z siatki zgrzewanej z prętów ø5 lub ø6 mm o wymiarach oczka 
50x200 mm. 
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1:100Ogrodzenie boiska - rzut

1.1

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy betonowe i nawierzchnie osadzać na gruncie zagęszczonym 
do stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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Sekcja 1

wyciągnięcie murka do poziomu terenu
obramowanie spadków

belka usztywniająca fundamenty

stopień zbrojenia to maksymalnie 140 kg stali na m3 
betonu,
otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 
mrozoodporność F150, stal A-IIIN,

w opisie - grunt rodzimy i podsypki zagęszczone do 
stopnia Is=0,98,

6#16 łączone na zakład 70 cm
strzemiona #8 co 20 cm
Stal A-IIIN
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Sekcja 3

wyciągnięcie murka do poziomu terenu
obramowanie spadków

stopień zbrojenia to maksymalnie 140 kg stali na m3 
betonu,
otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 
mrozoodporność F150, stal A-IIIN,

w opisie - grunt rodzimy i podsypki zagęszczone do 
stopnia Is=0,98,

6#16 łączone na zakład 70 cm
strzemiona #8 co 20 cm
Stal A-IIIN
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Sekcja 2

stopień zbrojenia to maksymalnie 140 kg stali na m3 
betonu,
otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 
mrozoodporność F150, stal A-IIIN,

w opisie - grunt rodzimy i podsypki zagęszczone do 
stopnia Is=0,98,

6#16 łączone na zakład 70 cm
strzemiona #8 co 20 cm
Stal A-IIIN

p3p2p1

30
18

0
10

30
21

0
10

30
24

0
10

słup stalowy z rur prostokątnych 

14

28

14

28

14

28

słup stalowy z rur 
prostokątnych 
150x100x4mm

słup stalowy z rur 
prostokątnych 
180x100x4mm

stopień zbrojenia to maksymalnie 140 kg stali na m3 betonu,
otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, stal A-IIIN,
grunt rodzimy i podsypki zagęszczone do stopnia Is=0,98,

6#16 łączone na zakład 70 cm
strzemiona #8 co 20 cm
Stal A-IIIN

grunt rodzimy i podsypki zagęszczone do stopnia Is=0,98,
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1:100Ogrodzenie boiska - rozwiniecie

O1.2



Panel 18 x 250 cm
63 szt.
Łączna liczba 
paneli = 123 szt.
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Sekcja 1

stopień zbrojenia to maksymalnie 140 kg stali na m3 
betonu,
otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 
mrozoodporność F150, stal A-IIIN,

w opisie - grunt rodzimy i podsypki zagęszczone do 
stopnia Is=0,98,

6#16 łączone na zakład 70 cm
strzemiona #8 co 20 cm
Stal A-IIIN
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Sekcja 3

stopień zbrojenia to maksymalnie 140 kg stali na m3 
betonu,
otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 
mrozoodporność F150, stal A-IIIN,

w opisie - grunt rodzimy i podsypki zagęszczone do 
stopnia Is=0,98,

6#16 łączone na zakład 70 cm
strzemiona #8 co 20 cm
Stal A-IIIN

Panel 18 x 250 cm
63 szt.
Łączna liczba 
paneli = 123 szt.
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Sekcja 2

stopień zbrojenia to maksymalnie 140 kg stali na m3 
betonu,
otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 
mrozoodporność F150, stal A-IIIN,

w opisie - grunt rodzimy i podsypki zagęszczone do 
stopnia Is=0,98,

6#16 łączone na zakład 70 cm
strzemiona #8 co 20 cm
Stal A-IIIN

Panel 18 x 250 cm
63 szt.
Łączna liczba 
paneli = 123 szt.
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1:100Ogrodzenie boiska – zestawienie paneli

O1.3

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy betonowe i nawierzchnie osadzać na gruncie zagęszczonym 
do stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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4xP2 Skrzydło bramy 160x248cm 4xP6 Moduł płotu 160x248cm6xP5 Moduł płotu 160x88cm3xP3 Moduł płotu z zawiasem bramy 186.5x248cm 1xP7 Moduł płotu 172.25x88cm (moduł wyrównujący)1xP4 Moduł płotu 186.5x248cm

1xP1 Moduł płotu z 
zawiasem bramy 54x248cm
(moduł wyrównujący)

P1 

P2 

P2 

P2 

P2 

P3 

P3 

P3 

P4 

P5b P5 P5 P5 P5 P5 P5 P6 P6 P6 P6 P7 

1xP5a Moduł płotu wykonany indywidualnie po 
zinwentaryzowaniu murka h=88cm

P5a 

1xP5b Moduł płotu 147x88cm

WARIANT A - Rozwinięcie elewacji

WARIANT A - Rzut

WARIANT A - Moduły płotu

29
Płaskownik 1x10cm

Płaskownik 1x5cm

Skrzydło bramy
płaskownik 1x10cm

24
8

Płaskownik 1x5cm
Płaskownik 1x10cm

Płaskownik 1x5cm

Płaskownik 1x10cm

Płaskownik 1x10cm

Płaskownik 1x10cm
Płaskownik 1x5cm

Płaskownik 1x10cm

Moduł wyrównujący (wykonać indywidualnie 
po wcześniejszej inwentaryzacji murka)

Wysokość płotu dostosować 
do istniejącego płotu sąsiada

Moduł wyrównujący

Zinwentaryzować podmurówkę. 
W razie potrzeby wymienić.

Moduł wyrównujący

mocowania do fundamentu co 40 cm
fundament żelbetowy 
płaskownik zatopiny min. 50 cm w fundament

24
8

5510

88

10

Pomiędzy przęsłami przerwa 1cm 
na odkształcenia termiczne

pomiędzy przesłami przerwa 1 cm na odkształcenia termiczne
elementy nie powinny być połączone na sztywno
(zachować możliwość przesuwu)

pomiędzy przesłami przerwa 1 cm na odkształcenia termiczne
elementy nie powinny być połączone na sztywno
(zachować możliwość przesuwu)

Dodatkowe pręty 
usztywniające 1x1cm

Zawiasy w narożnikach
i środku bramy

Stopień zbrojenia podmurówki to maksymalnie 170 kg stali 
na m3 betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 
wodoszczelność w6, mrozoodporność F150, stal A-IIIN
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1:50Ogrodzenie terenu od strony parku fontann

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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1:50Ogrodzenie terenu od strony starego miasta

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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D1

1:50Pagórek z siedziskami

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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1:50Murek oporowy z siedziskami

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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1:20Zestawienie modułów murka oporowego

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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D3

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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Strefa zabaw wodnych 1:50

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 

arch. Marlena Happach
arch. Marek Happach
architektura nr upr. data podpis

nr rys.

skalatytuł

ZESPÓŁ OGNISK WYCHOWAWCZYCH 
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”  ul. ul. Stara 4, 
00-231 Warszawa

inwestor

A

  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
zagospodarowania terenu wraz z przebudową garaży ogniska 
dla dzieci „Stara Prochownia” przy ul. Starej 4 w Warszawie 

na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206

MA/048/10

mgr inż. Beata Lipowska 226/99

MAZ/0547/POOK/12mgr inż. Daniel Przybyłek
branża sanitarna

konstrukcja

ul. J.S.Bacha 10, 02-743 Warszawa, tel. 695 081 567
Marlena Happach architekt

MAZ-3PS-TK4-BAVinż. Edward Soboń

inż. Jakub Róziewicz

arch. kraj. Aleksandra Wiktorko

branża elektryczna

mgr inż. Edward Skiepko
uzgodnienie p-poż

KGPSP485/2007

dr arch. kraj. Maja Skibińska

architektura krajobrazu
inż. Przemysław Chimczak

arch. Mateusz Kozłowski

tech. Zofia Skrzypczak



STREFA URZĄDZEŃ WODNYCH 1:50

D4.2

UWAGI: 
1. Nieniejszy rysunek przedstawia koncepcję wyglądu wiaty
2. Przed przystąpieniem do realizacji wiaty należy wykonać rysunki wykonawcze i 
warstatowe oraz wykonać obliczenia statyczne konstrukcji
3. dach wiaty należy wykonać z materiału nierozprzestrzeniającego ognia, 
niekapiącego (ze względu bliskosć palenikska i komin spalinowy)
4. Szczegóły wykonania wiaty należy uzgodnić z projektantami konepcji
 

UWAGI: 
1. URZĄDZENIA ZABAW WODNYCH TAKIE JAK: RICHTER SPIELGERATE
2. SZKIC SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE ROZWIĄZAŃ RICHTER-SPIELGERATE
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1:50Schody przy garażach

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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D6.2

1:50Schody przy budynku u podnóża skarpy

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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Schody 3 i 4 - Projekt
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1:50Schody przy budynku na koronie skarpy

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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Murek oporowy

Trawa i grunt rodzimy
zagęszczony Is=0,98
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stopień zbrojenia to maksymalnie 170 kg stali na m3 betonu,
otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 
wodoszczelność w6, mrozoodporność F150, stal A-IIIN

grunt rodzimy i podsypki zagęszczone do stopnia Is=0,98,
co jest równoznaczne zagęszczeniu warstwami 20 cm
zagęszczarką o masie min. 300 kg, 
nalezy zagęszczać grunt o wilgotoności optymalnej 
do zagęszczania

murek możńa podzielic na części wygodne w transoprcie, 
naroża wszystkich elementów wykonać z fazą 1÷2 cmm 

dolna powierzchnia o 
zwiększonej szorstkości

przy drzewie murek zredukowany na wys. krawęznika

D7

1:50Murek oporowy przy garażach

UWAGI 
1.       Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budynku ma obowiązek 
zapoznania się z całością dokumentacji budowlanej wraz załącznikami prawnymi, w 
szczególności:  dokumentacją opisową i rysunkową wszystkich branż , treścią decyzji 
o pozwoleniu na budowę, warunkami ochrony konserwatorskiej 
2.       Obszar położony jest w strefie obserwacji archeologicznej co powoduje wymóg 
prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym lub 
prowadzenia archeologicznych badań wyprzedzających – po uprzednim 
powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i dokonaniu uzgodnień ze stołecznym 
konserwatorem zabytków. 
3.       Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić z projektantem przed 
zastosowaniem 
4.       Wykonawca ma obowiązek sprawdzić na budowie wszystkie poziomy i wymiary w 
naturze 
5.       Roboty prowadzić zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z projektem, 
przepisami oraz Polskimi Normami, przestrzegając instrukcji producentów i dostawców. 
Stosować materiały, elementy i wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne, 
atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty bezpieczeństwa 
6.       Sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji lub zagrożeń dla 
prawidłowej realizacji i eksploatacji obiektu, do czasu otrzymania wyjaśnień nie 
kontynuować robót ( tel. 661 983 238) 
7.       Wyposażenie instalacyjne należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi. 
8.       Wycinki, przesadzenia i nasadzenia zieleni należy wykonywać wg projektu 
gospodarki zielenią  i projektu zieleni 
9.       W konstrukcjach betonowych i żelbetowych stosować beton zgodnie z projektem 
konstrukcji. 
10.   Elementy betonowe i żelbetowe wykonywać z betonu wibrowanego. 
11.   Fragmenty powierzchni betonowych przewidziane do wyeksponowania bez 
wykończeń  wykonywać starannie w szalunkach inwentaryzowanych, najlepiej 
stalowych (beton architektoniczny). Obejmują one  m.in. wszystkie murki oporowe, 
trybuny boiska, ławy w pagórkach. 
12.   Zaleca się wykonywać elementy żelbetowe jako prefabrykowane 
13.   stopień zbrojenia dla murków oporowych i ławek o maksymalnie 180 kg stali na m3 
betonu, otulina zbrojenia 4 cm, Beton B30 wodoszczelność w6 mrozoodporność F150, 
stal A-IIIN, 
14.   wszystkie elementy prefabrykowane osadzać na gruncie zagęszczonym do 
stopnia co najmniej 0,98 
15.   Elementy stalowe należy zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy lub wykonać ze 
stali nierdzewnej w naturalnym kolorze stali/cynku. Wyjątkiem od tej reguły są 
balustrady schodów terenowych malowane na czarno 
16.   Wszystkie elementy drewniane należy impregnować przeciwwilgociowo, 
przeciwgrzybicznie oraz przeciwogniowo do stopnia niepalności 
17.   Obrzeża alejek i pól z kostki granitowej należy wzmocnić systemowymi obrzeżami  
z tworzyw sztucznych typu ekobord 
18.   Plac zabaw wodnych należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 
producenta 
19.   Przed przystąpieniem do remontu schodów należy przeprowadzić inwentaryzację i 
sporządzić rysunki warsztatowe montażu elementów prefabrykowanych 
20.   Remont schodów zewnętrznych przeprowadzić poprzez skucie wierzchniej 
warstwy schodów istniejących i nałożenie elementów prefabrykowanych, blokowych z 
lastryko na warstwie wyrównawczej. Kolor lastryko uzgodnić z projektantem. 
Najwyższy stopień biegu wykonać z elementu identycznego jak stopnie poniżej. 
21.   Przed przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy przeprowadzić 
inwentaryzację istniejących murków fundamentowych 
22.   Projektowane ogrodzenie terenu wykonać z płaskowników 10x50 mm z pasem 
górnym i dolnym z płaskowników 10x100 mm. Panele ogrodzenia należy ocynkować 
ogniowo i malować na kolor czarny 
23.   Ogrodzenie boiska (piłkochwyt) wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed 
przystąpieniem do wykonywania ogrodzenia należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego. 
24.   Panele piłkochwytu należy wykonywać z prętów stalowych, ocynkowanych gr 5-6 
mm z oczkiem 20x20 cm, wg zestawienia 
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1.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI I WIEDZĄ 

TECHNICZNĄ 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
  Zgodnie z artykułem 20 punkt 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że niniejszy projekt 
budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
 

 
 

mgr inż. Daniel Przybyłek 

     upr. bud. nr MAZ/0547/POOK/12 
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  I ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY: 
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2. Opis techniczny 

 
2.1  Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie ogrodzenia wokół terenów sportowych. 

 Ogrodzenie ażurowe o maksymalnym współczynniku wypełnienia 0,1. (stosunek rzutu profili do 
powierzchni wypełnienia). 
 

2.2   Fundamenty  
Pale żelbetowe monolityczne w rozstawie 2 m o średnicy 40 cm i zbrojeniu 6 prętami #12 na otulinie 5 
cm, strzemiona #8 co 20 cm. Długość pali zróżnicowana od 1,2 do 2 m.  

 
 

2.3   Słupy 
Słupy stalowe z rur prostokątnych z blachami węzłowymi, ocynkowane grub. min. 70 m metodą 
zanurzeniowo ogniową, kategoria korozyjności C3. Dla wysokości do 4 m ponad poziomem terenu rury 
120x60x4, dla wys. do 5 m rury 150x100x4, dla wys. do 6 m  rury 180x100x4. 

 
 
 

3. Warunki gruntowo-wodne 

 
  Warunki gruntowe zostały przyjęte na podstawie badania makroskopowego. Pale 

fundamentowe posadowione są na piaskach drobnych Id = 0,4. Wody gruntowe, które mają wpływ 

na eksploatacje obiektu występują w stanach wysokich na głębokości 2,4 m poniżej poziomu 

terenu. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia innych gruntów niż wyżej wymienione 

należy skontaktować się z Projektantem. Na podstawie rozporządzenia ministra transportu, 

budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 27 kwietnia 2012  poz. 463 określono:  

Warunki gruntowe proste, projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii 

geotechnicznej.  

 
Uwagi 
     
    Wszystkie wymiary i parametry istniejących elementów konstrukcji należy zweryfikować  

na etapie przygotowania projektu wykonawczego i podczas wykonywania prac. 
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4. Materiały konstrukcyjne 

 

Beton fundamentów  C25/30  

 

Stal zbrojeniowa fundamentów  A-IIIN  

    (Bst500S np: AT-15-7950/2009) 

 

Stal profilowa S235JR 

 

 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg technologii wybranego 
wykonawcy wg opisu branży architektonicznej. 
 

Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez 
wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty 
techniczne oraz certyfikaty. Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w 
projekcie, może być dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu. 
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5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-19 
 
Przęsło płaskie 2 x 6 m: 
- Dźwigar kratowy płaski o skratowaniu z rur, o średnicy pasów d = 100,0 mm 
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 
 - strefa obciążenia wiatrem I; H = 110 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Współczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: B; z = H = 6,0 m  Ce(z) = 0,55+0,02·6,0 = 0,67 
- Współczynnik działania porywów wiatru:  = 1,80 
- Współczynnik wypełnienia: 
1,2 m2 – powierzchnia wszystkich elementów stawiających opór w przęśle o wymiarach 200 x 600 cm 
12 m2 – powierzchnia przęsła 2 x 6 m 
  =  F/S = 1,20/12,00 = 0,100 
- Współczynnik aerodynamiczny: C = Cx = 1,20-0,80· = 1,20-0,80·0,100 = 1,120 
Obciążenie charakterystyczne: 
 Pk = qk·Ce·C·F· = 0,300·0,67·1,120·1,20·1,80 = 0,486 kN 
Obciążenie obliczeniowe: 
 P = Pk·f = 0,486·1,5 = 0,729 kN 
 
Przęsło płaskie 2 x 5 m: 
- Dźwigar kratowy płaski o skratowaniu z rur, o średnicy pasów d = 100,0 mm 
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 
 - strefa obciążenia wiatrem I; H = 110 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Współczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: B; z = H = 5,0 m  Ce(z) = 0,65 
- Współczynnik działania porywów wiatru:  = 1,80 
- Współczynnik wypełnienia: 
1 m2 – powierzchnia wszystkich elementów stawiających opór w przęśle o wymiarach 200 x 500 cm 
10 m2 – powierzchnia przęsła 2 x 5 m 
  =  F/S = 1,00/10,00 = 0,100 
- Współczynnik aerodynamiczny: C = Cx = 1,20-0,80· = 1,20-0,80·0,100 = 1,120 
Obciążenie charakterystyczne: 
 Pk = qk·Ce·C·F· = 0,300·0,65·1,120·1,00·1,80 = 0,393 kN 
Obciążenie obliczeniowe: 
 P = Pk·f = 0,393·1,5 = 0,590 kN 
 
Przęsło płaskie 2 x 4 m: 
- Dźwigar kratowy płaski o skratowaniu z rur, o średnicy pasów d = 100,0 mm 
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 
 - strefa obciążenia wiatrem I; H = 110 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Współczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: B; z = H = 4,0 m  Ce(z) = 0,65 
- Współczynnik działania porywów wiatru:  = 1,80 
- Współczynnik wypełnienia: 
0,8 m2 – powierzchnia wszystkich elementów stawiających opór w przęśle o wymiarach 200 x 400 cm 
8 m2 – powierzchnia przęsła 2 x 4 m 
  =  F/S = 0,80/8,00 = 0,100 
- Współczynnik aerodynamiczny: C = Cx = 1,20-0,80· = 1,20-0,80·0,100 = 1,120 
Obciążenie charakterystyczne: 
 Pk = qk·Ce·C·F· = 0,300·0,65·1,120·0,80·1,80 = 0,314 kN 
Obciążenie obliczeniowe: 
 P = Pk·f = 0,314·1,5 = 0,472 kN 
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6. OBLICZENIA STATYCZNE 

6.1  Sprawdzenie słupa wysokości od 5 do 6 m .......................................................................................... 11 

6.2  Sprawdzenie słupa wysokości od 4 do 5 m .......................................................................................... 12 

6.3  Sprawdzenie słupa wysokości od 3 do 4 m .......................................................................................... 14 

6.4   Sprawdzenie fundamentów ..................................................................................................................... 16 
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6.1 Sprawdzenie słupa wysokości od 5 do 6 m 
 
 
 
SCHEMAT  

 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek  P1: Wiatr + mimośród niezmierzony 5 cm (f = 1,5) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go = 0,18 kN/m) 

Przekrój z [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 
A. 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 
1. 4,20 0,00 0,00 0,78 0,00 
2. 6,30 0,00 -- 0,00 0,00 

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Wiatr + mimośród niezmierzony 5 cm 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Ugięcia [mm]: 

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
 - Stal:    St3 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 

6,30

1
A

go=0,18 kN/mb

6,30

1 2
A

0,
78

1 2
A

6,
94

1,
94

-6,94

1 2
A

29,27
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Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
ugięcie graniczne  fgr = lo / 150 
 
Tablica wyników statycznych i wytrzymałościowych wg PN-90/B-03200 
 Przekrój:  180x100x4,0  
                  Av = 14,1 cm2,  m = 16,8 kg/m 
                  Jx = 926 cm4,  Jy = 374 cm4,  J = 0,00 cm6,  J = 854 cm4,  Wx = 103 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 2   (p = 1,129) MR = 25,00 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1 VR = 175,58 kN 

L.p. z [m] M [kNm] V [kN] f [mm] M / L·MR V / VR  M / MR,V Uwagi: 
 Prawy wspornik   (l0 = 6,30 m),    fgr = 84,00 mm,    L = 1,000 

A. 0,00 -6,94 1,94 0,00 0,278 0,011 --    
1. 4,20 -0,41 {1,17  

}0,39 
16,52 0,016 {0,007  

}0,002 
--   {  

} 
2. 6,30 0,00 0,00 29,27 0,000 0,000 --    

Reakcje podporowe: RA = 1,94 kN,   MA = -6,94 kNm 
 
 
 

6.2 Sprawdzenie słupa wysokości od 4 do 5 m 
 
 
 
SCHEMAT  

 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek  P1: Wiatr + mimośród niezmierzony 5 cm (f = 1,5) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go = 0,16 kN/m) 

Przekrój z [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 
A. 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 
1. 3,60 0,00 0,00 0,64 0,00 
2. 5,40 0,00 -- 0,00 0,00 

 

5,40

1
A

go=0,16 kN/mb

5,40

1 2
A

0,
64
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Wiatr + mimośród niezmierzony 5 cm 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Ugięcia [mm]: 

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
 - Stal:    St3 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
ugięcie graniczne  fgr = lo / 150 
 
Tablica wyników statycznych i wytrzymałościowych wg PN-90/B-03200 
 Przekrój:  150x100x4,0  
                  Av = 11,7 cm2,  m = 14,9 kg/m 
                  Jx = 595 cm4,  Jy = 319 cm4,  J = 0,00 cm6,  J = 662 cm4,  Wx = 79,3 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 2   (p = 1,122) MR = 19,14 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1 VR = 145,65 kN 

L.p. z [m] M [kNm] V [kN] f [mm] M / L·MR V / VR  M / MR,V Uwagi: 
 Prawy wspornik   (l0 = 5,40 m),    fgr = 72,00 mm,    L = 1,000 

A. 0,00 -4,69 1,53 0,00 0,245 0,010 --    
1. 3,60 -0,27 {0,94  

}0,30 
12,71 0,014 {0,006  

}0,002 
--   {  

} 
2. 5,40 0,00 0,00 22,50 0,000 0,000 --    

Reakcje podporowe: RA = 1,53 kN,   MA = -4,69 kNm 
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A
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6.3 Sprawdzenie słupa wysokości od 3 do 4 m 
 
 
SCHEMAT  

 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek  P1: Wiatr + mimośród niezmierzony 5 cm (f = 1,5) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
Tablica obciążeń obliczeniowych (dodatkowo ciężar belki go = 0,16 kN/m) 

Przekrój z [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 
A. 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 
1. 2,80 0,00 0,00 0,52 0,00 
2. 4,20 0,00 -- 0,00 0,00 

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Wiatr + mimośród niezmierzony 5 cm 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Ugięcia [mm]: 

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
 - Stal:    St3 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 

4,20

1
A

go=0,16 kN/mb

4,20

1 2
A

0,
52

1 2
A

2,
90

1,
21

-2,90

1 2
A

8,39
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 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
ugięcie graniczne  fgr = lo / 150 
 
Tablica wyników statycznych i wytrzymałościowych wg PN-90/B-03200 
 Przekrój:  150x100x4,0  
                  Av = 11,7 cm2,  m = 14,9 kg/m 
                  Jx = 595 cm4,  Jy = 319 cm4,  J = 0,00 cm6,  J = 662 cm4,  Wx = 79,3 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 2   (p = 1,122) MR = 19,14 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1 VR = 145,65 kN 

L.p. z [m] M [kNm] V [kN] f [mm] M / L·MR V / VR  M / MR,V Uwagi: 
 Prawy wspornik   (l0 = 4,20 m),    fgr = 56,00 mm,    L = 1,000 

A. 0,00 -2,90 1,21 0,00 0,152 0,008 --    
1. 2,80 -0,16 {0,75  

}0,23 
4,74 0,008 {0,005  

}0,002 
--   {  

} 
2. 4,20 0,00 0,00 8,39 0,000 0,000 --    

Reakcje podporowe: RA = 1,21 kN,   MA = -2,90 kNm 
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6.4  Sprawdzenie fundamentów 
 

Fundament pod słup 6 m wysokości, rozstaw 2 m 

      Wysokość pala zagłębionego 0,2 m poniżej terenu 2,4 m 

   Średnica pala 0,4 m 

   Moment zginający 6,9 kNm 

   Siła pozioma 1,94 kN 

   Ciężar objętościowy gruntu 16 kN/m3 

     

   Siła wypadkowa z szer. 2/3 pala w górnej części N1 7,69 kN 

   Naprężenia odpowiadające powyższej sile 12,03 kPa 

   Naprężenia dopuszczalne na głębokości h/3 * 0,81 12,96 kPa 

     

   Naprężenia w dolnej części N2 24,06 kPa 

     
Naprężenia dopuszczalne na głębokości 5/6 * h * 

0,81 28,51 kPa 

Fundament pod słup 5 m wysokości , rozstaw 2 m 

      Wysokość pala zagłębionego 0,2 m poniżej terenu 2,1 m 

   Średnica pala 0,4 m 

   Moment zginający 4,7 kNm 

   Siła pozioma 1,53 kN 

   Ciężar objętościowy gruntu 16 kN/m3 

     

   Siła wypadkowa z szer. 2/3 pala w górnej części 6,01 kN 

   Naprężenia odpowiadające powyższej sile 10,74 kPa 

   Naprężenia dopuszczalne na głębokości h/3 * 0,81 11,66 kPa 

     

   Naprężenia w dolnej części 21,47 kPa 

     
Naprężenia dopuszczalne na głębokości 5/6 * h * 

0,81 25,27 kPa 

Fundament pod słup 3÷4 m wysokości,  rozstaw 2 m 

      Wysokość pala zagłębionego 0,2 m poniżej terenu 1,8 m 

   Średnica pala 0,4 m 

   Moment zginający 2,94 kNm 

   Siła pozioma 1,21 kN 

   Ciężar objętościowy gruntu 16 kN/m3 

     

   Siła wypadkowa z szer. 2/3 pala w górnej części 4,48 kN 

   Naprężenia odpowiadające powyższej sile 9,34 kPa 

   Naprężenia dopuszczalne na głębokości h/3 * 0,81 10,37 kPa 

     

   Naprężenia w dolnej części 18,67 kPa 

     
Naprężenia dopuszczalne na głębokości 5/6 * h * 

0,81 22,03 kPa 
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DANE: 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   okrągły 
Średnica przekroju   d = 40,0 cm 
Zbrojenie: 
Pręty podłużne  = 12 mm ze stali A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona  = 8 mm  
 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy    = 25 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50%  
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)    = 2,65 
Otulenie: 
Otulenie nominalne zbrojenia   cnom = 50 mm 
 
Obciążenia:  [kN,kNm] 
 

  NSd NSd,lt M3Sd 
 1. 3,60 3,60 10,00 

 
Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 7,95 kN 
 
Słup: 
Wysokość słupa   lcol = 2,40 m 
Rodzaj słupa:   monolityczny 
Rodzaj konstrukcji:   nieprzesuwna 
   - wykres krzywoliniowy 
Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  x = 2,00 
Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  y = 2,00 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE: 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
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WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002): 
 

 
 
Ściskanie: 
W płaszczyźnie obciążenia : 
  Zbrojenie potrzebne As = 3,77 cm2 Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2 
Z płaszczyzny obciążenia : 
  Zbrojenie potrzebne As = 3,77 cm2 Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2 
Przyjęto zbrojenie słupa 612 o As = 6,79 cm2 (= 0,54% ) 
 
Strzemiona: 
Przyjęto strzemiona 8 w rozstawie co 20,0 cm 
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